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DOMEKT – это серия вентиляционных установок, которые предназначены для жилых помещений. 
DOMEKT представляет собой стандартизированный ряд вентиляционных установок с утилизацией 
тепла ротором, тепловым насосом и ротором, пластинчатым теплообменником, или просто приточной 
установкой. Диапозон воздухопроизводительности от 50 м³/ч до 700 м³/ч.

Установки созданы специально для монтажа в ограниченных пространствах. Все установки DOMEKT ос- 
нованы по принципу ВКЛЮЧАЙ И ПОЛЬЗУЙСЯ: каждая установка имеет систему автоматики, которая 
находится внутри установки. К установке можно заказать один из двух пультов: С6.1 – с цветным сенсор- 
ным экраном или упрощенный вариант С6.2 – с сенсорными кнопками.

Благодаря продуманному дизайну и функционалу, имеется прекрасная возможность существенно сни- 
зить эксплуатационные расходы. Установки безопасны, надежны и долговечны в эксплуатации. Воздух 
фильтруется  и  подается  в  помещения  чистым  и  свежим, что  особенно  важно для  людей чувстви-
тельных к аллергии.

Образец заказа

Сторона обслуживания:

Сторона обслуживания определяется по направлению приточного воздуха, если смотреть на установку со стороны пользователя.
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приточный воздух

DOMEKT-R-300-V-L1-F7/M5-C6-L/A

Серия: DOMEKT

Теплоутилизатор: R – роторный; CF – противоточный пластинчатый; S – потолочная приточная установка

Типоразмер: 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 800, 1000

Подключение: V – вертикальное; H – горизонтальное; F – потолочное

Сторона обслуживания: R1; R2; L1; L2

Класс фильтра: F7/M5; M5/M5

Контроллер: C6, C4

Характеристика ротора: L/A; L/AZ

Производительность 
от 50 до 700 м3/ч
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СЕРИЯ DOMEKT

Тип 
оборудова-
ния

Наименование

ЦЕНА на установки с автоматикой С6 (пульт управления в цену не включен)
Конденсационный ротор – L/A Сорбционный ротор – L/AZ

M5/M5 
ePM10 50 / ePM10 50

F7/M5 
ePM1 55 / ePM10 50

M5/M5 
ePM10 50 / ePM10 50

F7/M5 
ePM1 55 / ePM10 50

ВО с ротор-
ным теплоути-
лизатором

Domekt-R-200-V-HE* 2571 2580 - -
Domekt-R-200-V-HW/DH* 2802 2811 - -
Domekt-R-250-F 2556 2565 2643 2653
Domekt-R-300-V 2880 2890 3022 3032
Domekt-R-400-V 3030 3039 3165 3176
Domekt-R-400-H 3253 3262 3389 3399
Domekt-R-400-F 3043 3052 3210 3219
Domekt-R-450-V 3376 3386 3535 3545
Domekt-R-500-V 4186 4201 4391 4406
Domekt-R-600-H 3821 3831 3990 4000
Domekt-R-700-V 4804 4819 5012 5027
Domekt-R-700-H 4601 4617 4808 4825
Domekt-R-700-F 5389 5418 5602 5630

* Установки с автоматикой C4.

Тип 
оборудова-
ния

Наименование

ЦЕНА на установки с автоматикой С6 (пульт управления в цену не включен)
Конденсационный Энтальпический

M5/M5 
ePM10 50 / ePM10 50

F7/M5 
ePM1 55 / ePM10 50

M5/M5 
ePM10 50 / ePM10 50

F7/M5 
ePM1 55 / ePM10 50

ВО с пластин-
чатым высоко-
эффективным 
теплоутилиза-
тором

Domekt-CF-150-F 3082 3093 3825 3835
Domekt-CF-200-V* 3196 3207 3940 3951
Domekt-CF-250-F 2974 2984 4011 4021
Domekt-CF-300-V* 3006 3016 3660 3669
Domekt-CF-400-V 3352 3361 4005 4016
Domekt-CF-500-F 3545 3557 5583 5597
Domekt-CF-700-V 4884 4902 6202 6219
Domekt-CF-700-H 4884 4902 6202 6219
Domekt-CF-700-F 4732 4748 6718 6734

* Установки с ЕРР корпусом. Начало проиводства: первый кв. 2020 г.

Тип 
оборудова-
ния

Наименование

ЦЕНА на установки с автоматикой C5 
(пульт С5.1 в цену включен)

M5 
ePM10 50

F7 
ePM1 55

Приточные 
установки

Domekt-S-650-F-E/3 2826 2843
Domekt-S-650-F-E/6 2901 2918
Domekt-S-800-F-E/6 3005 3022
Domekt-S-800-F-E/9 3155 3172
Domekt-S-800-F-W 3080 3097
Domekt-S-1000-F-E/9 3456 3480
Domekt-S-1000-F-E/15 3589 3613
Domekt-S-1000-F-W 3495 3519

Код ЦЕНА

Пульт 
C6.1 

ECO AUTO

16:30

NORMAL 745201581 336

Пульт 
C6.2 745201583 234

Пульт 
C4.1

16:30

20,6° 745201515 336

	

	

	

	

Замечания
• Установки с автоматикой С6 имеют

интегрированный электрический 
нагреватель. Отдельно можно заказать 
водяной канальный нагреватель
(надо активизировать эту функцию в 
автоматике управления).

• Установки не имеют интегрированного
нагревателя. Канальный водяной 
нагреватель DH (стр.4) заказывается 
отдельно.

• Все установки Domekt комплектуются ЕС
вентиляторами.

• Пульты управления для установок с
автоматикой С6 и С4 заказываются 
отдельно.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВОК DOMEKT

Тип Мощность 
кВ Код ЦЕНА

EHC-125-1,0-1f SI/FC 1,0 762100476 375
EHC-160-1,0-1f SI/FC 1,0 762100477 380
EHC-160-1,5-1f SI/FC 1,5 762100478 397
EHC-160-2,0-1f SI/FC 2,0 762100479 405
EHC-200-1,0-1f SI/FC 1,0 762100480 385
EHC-200-1,5-1f SI/FC 1,5 762100481 407
EHC-200-2,0-1f SI/FC 2,0 762100482 414
EHC-250-1,0-1f SI/FC 1,0 762100483 392
EHC-250-1,5-1f SI/FC 1,5 762100484 409
EHC-250-2,0-1f SI/FC 2,0 762100485 416
EHC-250-3,0-1f SI/FC 3,0 762100486 447
EHC-315-2,0-1f SI/FC 2,0 762100487 433
EHC-315-3,0-1f SI/FC 3,0 762100488 461

Установка DH тип DHCW тип

Domekt-R-200-V DH-125 DHCW-125
Domekt-R-250-F DH-160 DHCW-160
Domekt-R-300-V DH-160 DHCW-160
Domekt-R-400-V DH-160 DHCW-160
Domekt-R-400-H DH-160 DHCW-160
Domekt-R-400-F DH-200 DHCW-200
Domekt-R-450-V DH-160 DHCW-160
Domekt-R-500-V DH-250 DHCW-250
Domekt-R-600-H DH-200 DHCW-200
Domekt-R-700-H DH-250 DHCW-250
Domekt-R-700-V DH-250 DHCW-250
Domekt-R-700-F DH-250 DHCW-250
Domekt-CF-150-F DH-160 DHCW-160
Domekt-CF-200-V DH-160 DHCW-160
Domekt-CF-250-F DH-160 DHCW-160
Domekt-CF-300-V DH-160 DHCW-160
Domekt-CF-400-V DH-160 DHCW-160
Domekt-CF-500-F DH-200 DHCW-200
Domekt-CF-700-V DH-200 DHCW-200
Domekt-CF-700-H DH-250 DHCW-250
Domekt-CF-700-V DH-250 DHCW-250
Domekt-CF-700-F DH-250 DHCW-250

Тип
Размеры, мм Присоединитель-

ные размеры Код ЦЕНА
D B H L1 L

DH-125 125 335 295 152 270 ½'' 712200054 373
DH-160 160 335 295 152 270 ½'' 712200044 375
DH-200 200 360 320 152 270 ½'' 712200043 399
DH-250 250 420 380 152 270 ½'' 712200042 461
DH-315 315 470 510 152 270 ½'' 712200041 562
DH-315M* 315 480 520 132 250 ½'' 712200051 685
DH-355 355 600 510 152 310 ½’’ 712200053 693

* Увеличенная тепловая мощность.

Тип
Размеры, мм Присоединитель-

ные размеры Код ЦЕНА
D B H L1 L

DHCW-125 125 335 335 164 280 1/2” 712255603 603
DHCW-160 160 335 335 164 285 1/2” 712200045 629
DHCW-200 200 365 365 164 285 1/2” 712200049 674
DHCW-250 250 425 425 164 285 1/2” 712200046 777
DHCW-315 315 560 515 164 285 1/2” 712200047 918
DHCW-315M* 315 565 525 230 472 1/2” 1008320 1052
DHCW-355 355 605 605 164 325 1/2” 712200080 971

* Увеличенная тепловая мощность.

КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ DH

КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬ-ОХЛАДИТЕЛЬ DHCW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАЛЬНЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬ EHC-SI/FC (-30 ... 0 °C)
Нагреватель с интегрированной автоматикой 
(внутреняя установка температуры) с датчиками 
давления и потока воздуха

Замечание: Voltage 1~230 VВ/50 Гц. 
Температурный диапазон -30...0°C для нагревателя с указанными 
кодами. Нагреватели с диапазоном температур  0...+30°C - по запросу.

B

H

L1

D

L

B

H

L1

D

L
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Вент. установка Нагреватель Тип PPU
Domekt-R-200-V DH-125 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-R-250-F DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-R-300-V DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-R-400-V DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-R-400-H DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-R-400-F DH-200 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-R-450-V DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-R-500-V DH-250 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-R-600-H DH-200 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-R-700-V DH-250 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-R-700-H DH-250 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-R-700-F DH-250 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-CF-150-F DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-CF-200-V DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-CF-250-F DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-CF-300-V DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-CF-400-V DH-160 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-CF-500-F DH-200 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-CF-700-V DH-200 PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Domekt-CF-700-H DH-250 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-CF-700-F DH-250 PPU-HW-3R-15-0,63-W1
Domekt-S-800-F интегрированный PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Domekt-S-1000-F интегрированный PPU-HW-3R-20-4-W2

 Тип PPU Код ЦЕНА
PPU-HW-3R-15-0,4-W1 744110065 1136
PPU-HW-3R-15-0,63-W1 744110068 1122
PPU-HW-3R-15-1-W2 744110071 1217
PPU-HW-3R-15-1,6-W2 744110073 1251
PPU-HW-3R-15-2,5-W2 744110075 1224
PPU-HW-3R-20-4-W2 744110129 1342
PPU-HW-3R-20-4-W3 744110077 1631
PPU-HW-3R-20-4-W4 744110078 2281
PPU-HW-3R-25-6,3-W2 744110130 1410
PPU-HW-3R-25-6,3-W3 744110081 1785
PPU-HW-3R-25-6,3-W4 744110082 2346
PPU-HW-3R-25-10-W3 744110131 2346
PPU-HW-3R-25-10-W5 744110084 2471
PPU-HW-3R-32-16-W3 744110132 2526
PPU-HW-3R-32-16-W5 744110086 2653
PPU-HW-3R-32-16-W6 744110087 3353
PPU-HW-3R-40-25-W3 744110133 2747
PPU-HW-3R-40-25-W5 744110089 2876
PPU-HW-3R-40-25-W7 744110090 3724
PPU-HW-3R-40-25-W8 744110091 4982
PPU-HW-3R-50-40-W7 744110092 3972
PPU-HW-3R-50-40-W8 744110093 5410
PPU-HW-3R-50-40-W9 744110094 6156
PPU-CW-3R-15-0,4-W1 744110139 1217
PPU-CW-3R-15-0,63-W1 744110142 1275
PPU-CW-3R-15-1-W2 744110145 1241
PPU-CW-3R-15-1,6-W2 744110147 1277
PPU-CW-3R-15-2,5-W2 744110128 1373
PPU-CW-3R-20-4-W2 744110166 1435
PPU-CW-3R-20-4-W3 744110163 1744
PPU-CW-3R-20-4-W4 744110164 2440
PPU-CW-3R-25-6,3-W2 744110176 1512
PPU-CW-3R-25-6,3-W3 744110171 1909
PPU-CW-3R-25-6,3-W4 744110172 2509
PPU-CW-3R-25-10-W3 744110177 2509
PPU-CW-3R-25-10-W5 744110174 2645
PPU-CW-3R-32-16-W3 744110190 2679
PPU-CW-3R-32-16-W5 744110187 2813
PPU-CW-3R-32-16-W6 744110188 3556
PPU-CW-3R-40-25-W3 744110198 2911
PPU-CW-3R-40-25-W5 744110195 3045
PPU-CW-3R-40-25-W7 744110196 3764
PPU-CW-3R-40-25-W8 744110197 5281
PPU-CW-3R-50-40-W7 744110203 4207
PPU-CW-3R-50-40-W8 744110204 5735
PPU-CW-3R-50-40-W9 744110205 6524

Замечание: программу подбора PPU можно найти на сайте www.komfovent.com

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УЗЛЫ PPU 
(в сборе)

1. закрывающий вентиль
2. обратный клапан
3. балансировочный клапан
4. регулирующий клапан
5. циркуляционный насос
6. манометр/термометр
7. привод

4 5 6

6

7

1

1

2

3

2

Эти коды PPU узлов обозначают правое исполнение (R)
Так же есть возможность заказать PPU узлы левого исполнения (L)
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ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН
С МОДУЛИРУЕМЫМ 
СЕРВОПРИВОДОМ

Тип вентиля kvs, м
3/ч Код ЦЕНА Тип привода Код ЦЕНА

VVP47.10-0.25 0,25 744600034 65 SSP61 744600235 230

VVP47.10-0.4 0,40 744600365 65 SSP61 744600235 230

VVP47.10-0.63 0,63 744600303 65 SSP61 744600235 230

VVP47.10-1.0 1,0 744600366 67 SSP61 744600235 230

VVP47.10-1.6 1,6 744600367 67 SSP61 744600235 230

VVP47.15-2.5 2,5 744600368 74 SSP61 744600235 230

VVP47.20-4.0 4,0 744600369 91 SSP61 744600235 230

VVP45.25-6.3 6,3 744600370 189 SSB61 744600240 230

VVP45.25-10.0 10,0 744600835 235 SSC61 744600245 340

VVP45.32-16.0 16,0 1021176 343 SSC61 744600245 340

VVP45.40-25.0 25,0 1021177 448 SSC61 744600245 340

VVG41.50-40.0 40,0 1021178 851 SAX61.03/MO 1021179 904

ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН
С МОДУЛИРУЕМЫМ СЕРВОПРИВОДОМ

Тип вентиля kvs, м
3/ч Код ЦЕНА Тип привода Код ЦЕНА

VXP47.10-0.63 0,63 744600234 77 SSP61 744600235 230

VXP47.10-1.0 1,0 744600259 79 SSP61 744600235 230

VXP47.10-1.6 1,6 744600236 77 SSP61 744600235 230

VXP47.15-2.5 2,5 744600237 91 SSP61 744600235 230

VXP45.20-4.0 4,0 744600241 141 SSB61 744600240 230

VXP45.25-6.3 6,3 744600242 206 SSB61 744600240 230

VXP45.25-10.0 10,0 744600246 242 SSC61 744600245 340

VXP45.32-16.0 16,0 744600248 360 SSC61 744600245 340

VXP45.40-25.0 25,0 744600250 446 SSC61 744600245 340

VXG41.50-40.0 40,0 744600252 837 SAX619.03 744600254 668
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Тип Код ЦЕНА

Кабель подключения воздушных 
заслонок 744900366 52

Замечание.	 Для установок с электрическим нагревателем  
и автоматикой С4

Система автоматики Сервопривод Вкл./Выкл.

Komfovent C4, C6 LF230 LM230

Komfovent C5 LF24 LM24

	  Замечание. LF – сервоприводы с возвратной пружиной
LM – сервоприводы с реверсивным приводом

Установка
Возд. заслонка + 

привод с возвратной 
пружиной

Код ЦЕНА
Возд. заслонка +

реверсивный 
привод

Код ЦЕНА

Domekt-R-200-V AGUJ-M-125 + LF230 707055732 371 AGUJ-M-125 + LM230 707046715 194

Domekt-R-250-F 
Domekt-R-300-V 
Domekt-R-400-V/H 
Domekt-R-450-V

AGUJ-M-160 + LF230 000035707 373 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 196

Domekt-R-400-F 
Domekt-R-600-H AGUJ-M-200 + LF230 000022919 376 AGUJ-M-200 + LM230 707034987 199

Domekt-R-500-V 
Domekt-R-700-H/V/F AGUJ-M-250 + LF230 707029682 385 AGUJ-M-250 + LM230 707025128 206

Domekt-CF-150-F 
Domekt-CF-250-F 
Domekt-CF-200-V 
Domekt-CF-300-V 
Domekt-CF-400-V

AGUJ-M-160 + LF230 000035707 373 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 196

Domekt-CF-500-F 
Domekt-CF-700-V AGUJ-M-200 + LF230 000022919 376 AGUJ-M-200 + LM230 707034987 199

Domekt-CF-700-H/F AGUJ-M-250 + LF230 707029682 385 AGUJ-M-250 + LM230 707025128 206

Domekt-S-650-F AGUJ-M-160 + LF24 707018964 346 AGUJ-M-160 + LM24 707022764 196

Domekt-S-800-F AGUJ-M-200 + LF24 707000027 350 AGUJ-M-200 + LM24 707055006 199

Domekt-S-1000-F AGUJ-M-250 + LF24 000031047 357 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 206

ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ С ПРИВОДОМ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ 
KOMFOVENT MOU

Компрессорно-конденсаторные блоки предназначены только
для фреоновых охладителей. Тип рефрижеранта - R32.

ВОДЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ВОЗДУХА DCW И ФРЕОНОВЫЕ 
ОХЛАДИТЕЛИ ВОЗДУХА DCF ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
УСТАНОВОК

Охладитель воздуха монтируется в канале приточного воздуха. 
Корпус охладителя сделан из оцинкованной стали и заполнен 
минеральной ватой. В комплекте с каплеуловителем и поддоном 
для конденсата. Мощность регулируется с помощью 2-х или 3-х 
ходового клапана с сервоприводом.
Хладагент – R410A, R32, вода 7/12.
Температура воздуха до/после – 30/18 °C.
Для установок с С6 автоматикой.

Тип
Мощность

охлаждения,
кВ

Мощность
нагрева,

кВ

Макси-
мальная 

сила 
тока, A

Напря-
жение 
пита-
ния, В

Уро-
вень 

шума, 
dB (A)

Диаметр 
жидкост-
ной/газо-

вой трубки, 
мм

Макси-
мальная 

длина 
трубок, 

м

Код ЦЕНА

MOU-12HFN8+KA8140 3,6 (1,5-5,3) 4,4 (1,0-5,6) 10 230 55,5 Ø6,35/Ø9,52 
(¼"/⅜") 25 1022849 2582

MOU-18HFN8 + KA8140 5,3 (2,9-5,8) 5,4 (2,3-6,1) 13,5 230 55 Ø6,35/Ø12,7 
(¼"/½") 30 1000925 3216

MOU-24HFN8 + KA8243 7,0 (3,2-8,2) 7,6 (2,4-8,7) 13,5 230 62,0 Ø9,52/Ø15,9 
(⅜"/⅝") 50 1022848 3408

MOU-36HFN8 + KA8243 10,6 (4,0-12,0) 11,1 (2,9-14,1) 10,0 400 64 Ø9,52/Ø15,9 
(⅜"/⅝") 65 1000926 5800

MOU-48HFN8 + KA8243 14,1 (4,7-14,6) 16,1 (3,9-16,8) 11,0 400 66 Ø9,52/Ø15,9 
(⅜"/⅝") 65 1000927 6554

MOU-55HFN8 + KA8243 15,5 (5,2-16,7) 18,2 (4,4-19,3) 14,0 400 66 Ø9,52/Ø15,9 
(⅜"/⅝") 65 1000928 6800

Замечание.	 Установки оснащены контроллером 0 ... 10 В.

B 
× 

H

B1
 ×

 H
1

L

Тип Расход 
воздуха, м3/ч

Мощ-
ность, 

кВт

Сопро-
тив-

ление 
возду-
ха, Пa*

Ги-
драв-
лич. 

сопрот, 
кПa

B×H×L,  
мм

B1×H1,  
мм

Размер 
подключе-

ний
Вес, кг Код ЦЕНА

DCF-0,4-3 400 2,7 16 0,3 600x550x390 300x400 1/2” / 22 mm 40
765300002 (R) 

1887
765300032 (L)

DCW-0,4-3 400 2,7 34 15,8 505x550x390 300x400 1/2” 33
765300001 (R) 

1595
765300031 (L)

DCF-0,5-3 500 3,4 19 0,4 600x550x390 400x300 1/2” / 22 mm 40
765300052 (R) 

1913
765300057 (L)

DCW-0,5-3 500 3,4 30 29,5 600x550x390 400x300 1/2” 35
765300063 (R) 

1629
765300058 (L)

DCF-0,7-5 700 4,7 22 0,4 705x610x390 500x400 1/2” / 22 mm 49
765300004(R) 

1935
765300034 (L)

DCW-0,7-5 700 4,7 29 11,2 705x610x390 500x400 1/2” 42
765300003 (R) 

1662
765300033 (L)

DCF-0,9-6 900 6,1 29 0,7 705x610x390 500x400 1/2” / 22 mm 49
765300006(R) 

1935
765300036 (L)

DCW-0,9-6 900 6,0 36 3,7 705x610x390 500x400 3/4” 45
765300005 (R) 

1662
765300035 (L)

* С каплеуловителем.
Замечание. Программу подбора нагревателей/охладителей можно скачать на сайте: www.komfovent.com
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Установка

Фильтры

(b×h×l), мм
ePM10 50 (M5) ePM1 55 (F7)

Код ЦЕНА Код ЦЕНА

Domekt-R-200-V 285×130×46 774100091 24 774300060 29

Domekt-R-250-F 278×258×46 774132408 31 774300005 36

Domekt-R-300-V 290×205×46 774100137 31 774300107 36

Domekt-R-400-V 450×210×46 774132410 36 774300007 41

Domekt-R-400-H 410×200×46 774100046 36 774300004 41

Domekt-R-400-F 278×258×46 774132408 31 774300005 36

Domekt-R-450-V 470×240×46 774164415 45 774300013 50

Domekt-R-500-V 540×260×46 774100060 50 774300001 62

Domekt-R-600-H 475×235×46 774100108 45 774300014 50

Domekt-R-700-H/V 540×260×46 774100060 50 774300001 62

Domekt-R-700-F 370×360×46 774100154 50 774300104 73

Domekt-CF-150-F 260×232×46 774168736 36 774300125 41

Domekt-CF-200-V 365×135×46 774100255 31 774300126 36

Domekt-CF-250-F 265×250×46 774100130 36 774306667 41

Domekt-CF-300-V 365×135×46 774100255 31 774300126 36

Domekt-CF-400-V 350×235×46 774155061 36 774300012 41

Domekt-CF-500-F 484×250×46 774100166 48 774364273 58

Domekt-CF-700-H/V 390×300×46 774131406 41 774300020 50

Domekt-CF-700-F 400×300×46 774100140 45 774300099 58

Domekt-S-650-F 371×235×46 774100044 45 774300091 58

Domekt-S-800-F 371×287×46 774100100 45 774300092 58

Domekt-S-1000-F 558×287×46 774132406 47 774300051 73

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

С введением нового стандарта ISO 16890 старое обозначение 
фильтров по стандарту EN 779  (M5 ... F9) больше не будет 
применяться.

В целях более плавного перехода к новой классификации, все
фильтры KOMFOVENT будут иметь маркировку класса фильтрации 
на основе обоих стандартов ISO 16890 и EN 779.

Обозначения фильтров, используемых в названии установок, 
остаются без изменений.

 

b

h
 l
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СТАНДАРТНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Стандартная рама высотой 138 мм, без ножек, покрашена цветом RAL 7035.
Регулируемые ножки с резиновой прокладкой заказываются дополнительно.

Размер установки Тип рамы Размеры 
B×H×L, мм Код ЦЕНА

Domekt-R-400-H BF_00_000_465x650 465x138x650 712200542 150

Domekt-R-500-V BF_00_000_590x1070 590x138x1070 712200543 178

Domekt-R-600-H BF_00_000_520x1130 520x138x1130 712200544 178

Domekt-R-700-H BF_00_000_590x930 590x138x930 712200541 166

Domekt-R-700-V BF_00_000_590x1070 590x138x1070 712200543 178

Тип Код ЦЕНА

Регулируемые ножки (1 шт.) 782600013 12

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
УСТАНОВОК

Размер установки Направление Тип шумоглушителя Код ЦЕНА

Domekt-R-200-V
A/D AGS-125-50-600-M 354273012 68
B/C AGS-125-50-900-M 354273016 94

DOMEKT-R-250-F  
DOMEKT-R-300-V 
DOMEKT-R-400-H/V  
DOMEKT-R-450-V

A/D AGS-160-50-600-M 354273022 84

B/C AGS-160-50-900-M 354273026 101

Domekt-R-400-F 
Domekt-R-600-H

A/D AGS-200-50-600-M 354273037 94
B/C AGS-200-50-900-M 354273042 108

Domekt-R-500-V 
Domekt-R-700-H/V/F

A/D AGS-250-50-600-M 354273202 113
B/C AGS-250-50-900-M 354273062 142

Domekt-CF-150-F 
Domekt-CF-200-V 
Domekt-CF-250-F 
Domekt-CF-300-V 
Domekt-CF-400-V

A/D AGS-160-50-600-M 354273022 84

B/C AGS-160-50-900-M 354273026 101

Domekt-CF-500-F 
Domekt-CF-700-V

A/D AGS-200-50-600-M 354273037 94
B/C AGS-200-50-900-M 354273042 108

Domekt-CF-700-H/F
A/D AGS-250-50-600-M 354273202 113
B/C AGS-250-50-900-M 354273062 142

Domekt-S-650-F
A AGS-160-50-600-M 354273022 84
B AGS-160-50-900-M 354273026 101

Domekt-S-800-F
A AGS-200-50-600-M 354273037 94
B AGS-200-50-900-M 354273042 108

Domekt-S-1000-F
A AGS-250-50-900-M 354273062 142
B AGS-250-50-1200-M 354273066 170

Замечание.	 Акустические данные расчета: 50 dB(a) на выходе подачи и 40 dB(a) на входе вытяжки.  
Для других параметров расчета, пожалуйста, используйте программу подбора шумоглушителей на сайте www.komfovent.com

Ld h

A – забираемый снаружи воздух
B – приточный воздух в помещение
C – удаляемый из помещения воздух
D – удаляемый наружу воздух

AGS-d-h-L
d – диаметр соединения
h – толщина изоляции
L – длина глушителя
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК DOMEKT

Для подключения
диффузоров,
снижения шума,
и скорости потока

Коробка подключения DPSS

Тип Код ЦЕНА

DPSS-100-125 709100076 79
DPSS-125-125 709100081 84
DPSS-125-160 709100077 86
DPSS-160-160 709100082 101
DPSS-160-200 709100078 105
DPSS-200-200 709100083 134
DPSS-200-250 709100079 138
DPSS-250-250 709100084 185

Зонт кухонный Komfovent 
(только для установок Domekt-R-200)

Тип Код ЦЕНА

Окрашена белым цв. 708300115 394
Нержавеющая сталь 708300117 541

Декоративная панель 
(только для Domekt-R-200)

Тип Код ЦЕНА

Окрашена белым цв. 712199840 122
Нержавеющая сталь 710300006 150

 
Воздушная коробка распределения OSD

(только для установок Domekt-R-200 с горизонтальным
подключением воздуховодов)

Тип Код ЦЕНА

OSD-200VE (100 mm) 712199841 208
OSD2-200VE (125 mm) 712199843 208

Зонт кухонный Komfovent  
(только для установок Domekt-R-200)

Тип Код ЦЕНА

Окрашена белым цв., 392-12* 708300121 863
Адаптер (только для Domekt R 200)

Тип Код ЦЕНА

Адаптер, 392-12 710600269 70

Декоративная панель 
(только для Domekt-R-200)

Тип Код ЦЕНА

Окрашена белым цв., 392-12 710300009 138
Нержавеющая сталь, 392-12 710300010 187

Замечание. Адаптер 392-12 заказывается отдельно.

L

Li

d

H

b

B

Наружная решетка LD

Тип
Размеры, мм

Код ЦЕНА
d H B b L Li

LD-125 white RAL9010 125 215 465 250 110 40 731420061 86
LD-125 black RAL9005 125 215 465 250 110 40 731420060 86
LD-160 white RAL9010 160 250 505 250 110 40 731420063 93
LD-160 black RAL9005 160 250 505 250 110 40 731420062 93
LD-200 white RAL9010 200 300 605 310 110 40 731420065 99
LD-200 black RAL9005 200 300 605 310 110 40 731420064 99
LD-250 white RAL 9010 250 365 805 450 150 40 731420069 115
LD-250 black RAL 9005 250 365 805 450 150 40 731420073 115
LD-315 white RAL 9010 315 430 945 445 150 40 1008508 161
LD-315 black RAL 9005 315 430 945 445 150 40 731420072 161
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Тип Параметры Код PRICE

Дифференциальное реле давления  
DTV-500

Диапазон давления 50–500Па
1 переключающий контакт (NO+NC) 250V AC, 1 A
Класс защиты IP54

354501300 36

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ (OVR)

Функция «OVR» (англ. «Override» – игнорирование) 
предназначена для управления установки с помощью 
внешнего вспомогательного устройства.
После активации этой функции текущий режим 
устройства игнорируется, и устройство начинает 
работать в соответствии с новыми установленными 
параметрами. Эта функция имеет самый высокий 
приоритет и может работать в любом режиме, даже 
когда установка остановлена. Эту функцию возможно 
реализовать с помощью датчиков, перечисленных ниже.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОМАТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ
С КОМПЬЮТЕРА (PING2)
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА С4

Функция, которая позволяет
управлять вентиляционной
установкой с помощью 
компьютера, когда он подключен к компьютерной сети или 
к интернету. Ping2 модуль предназначен для подключения 
вентиляционной установки KOMFOVENT к компьютерной 
сети (Ethernet) или к другой сети (RS-485).

Тип Код PRICE

Network module
PING2 745200851 371

КАНАЛЬНЫЙ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДАТЧИК ДЛЯ 
АВТОМАТИКИ С6

Применяется с установкой 
DOMEKT-R-300-V для 
активации функции CAV.

Тип Код PRICE

Датчик температуры 745200933 31

БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР

Обеспечивает простой способ подключения вентиляционной установки 
к Интернету или локальной сети через Wi-Fi. Подходит для ситуации при 
отсутствии возможности кабельного соединения между AHU и точкой 
доступа в Интернет. Маршрутизатор поставляется с источником питания 
(адаптер и микро USB) и кабелем компьютерной сети (Ethernet). Скорость 
передачи данных до 300 Мбит/с.

Тип Код ЦЕНА

Беспроводной маршрутизатор 1024434 72
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Тип Параметры Код PRICE

Настенный датчик  
SHR – температура-влажность 

Напряжение: 24 Vac/dc, < 1 VA 
Относительная влажность:  0...100 %, +/- 2 % 
Температура:  0...50 °C, +/- 0,5 °C 
Выходной сигнал: 2 x 0...10 V 
Класс защиты: IP20 
Размеры:  87 x 86 x 30 мм

1021599 357

SHD – канальный датчик влажности

Напряжение: 24 Vac/dc, < 1 VA 
Относительная влажность:  0...100 %, +/- 2 % 
Выходной сигнал: 2 x 0...10 V 
Класс защиты: IP54

1021604 431

SCR – настенный датчик CO2 
и температуры 

Напряжение: 24 Vac/dc, < 2 VA 
CO2:  0...2000 ppm, +/- 40 ppm 
Температура:  0...50 °C, +/- 0,5 °C 
Выходной сигнал: 2 x 0...10 V 
Класс защиты: IP20 
Размеры: 87 x 86 x 30 мм

1021597 622

SCD – канальный датчик CO2 
и температуры  

Напряжение: 24 Vac/dc, < 2 VA 
CO2:  0...2000 ppm, +/- 40 ppm 
Температура:  0...50 °C, +/- 0,5 °C 
Выходной сигнал: 2 x 0...10 V 
Класс защиты: IP54 
Размеры:  105 x 104 x 155 мм

1021587 835

SQR – настенный датчик качества воздуха 
и температуры 

Напряжение: 24 Vac/dc, < 2 VA 
VOC:  450...2000 ppm (CO2 эквивалент) 
Температура:  0...50 °C, +/- 0,5 °C 
Выходной сигнал: 2 x 0...10 V 
Класс защиты: IP20 
Размеры:  87 x 86 x 30 мм

1021609 622

SQD – канальный датчик качества 
и температуры 

Напряжение: 24 Vac/dc, < 2 VA 
VOC:  450...2000 ppm (CO2 эквивалент) 
Температура:  0...50 °C, +/- 0,5 °C 
Выходной сигнал: 2 x 0...10 V 
Класс защиты: IP54 
Размеры:  105 x 104 x 155 мм 

1021612 883

 

 

 
 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АВТОМАТИКИ

ПОДДЕРЖКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА (AQ)

Опция контроля интенсивности вентиляции AQ зависит от внешнего 
сигнала датчика. Обеспечивает коррекцию интенсивности
вентиляции в соответствии с повышением уровня CO , уровня2
влажности и т. д. Разные функции AQ могут быть установлены
в зависимости от типа датчика, поэтому производительность 
установки будет  регулироваться соответствующим образом. 
Пользователь может активировать эту функцию в любое время
в соответствии с потребностью. Эта функция возможна для
всех установок Domekt при подключении одного из перечисленных 
ниже датчиков (кроме установок с автоматикой C4).

  
  

  
 
  
  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ ВОЗДУХА (VAV)
( C5 / C6)

Принудительное изменение параметров вентиляционной системы 
обуславливается независимой системой управления, контролирующей 
потребности в вентиляции в разных помещениях. Из-за часто 
меняющихся  потребностей в вентиляции, такой режим работы установки 
заметно  снижает эксплуатационные расходы.

Тип Параметры Код PRICE

Датчик давления
P2500

0...100/200/300/500/1000/1500/2000/2500 Pa
24V AC/DC, <1VA, 0…10V DC, IP54, 0...+50°C 354501604 268




